ZASADY
okreslajace wyrazanie zgody na montaz klimatyzatoréw w zasobach
Spotdzielni Mieszkaniowej ,,tazienkowska”

§1

Zasada wyrazania zgody na montaz klimatyzatorow w lokalach mieszkalnych budynkéw
zarzadzanych przez Spoétdzielnie Mieszkaniowg ,tazienkowska” w Warszawie.

§2

Uzytkownikami lokali w rozumieniu niniejszej zasady s3:

a)
b)

c)
d)

cztonkowie spoétdzielni, ktédrym przystuguje spotdzielcze wiasnosciowe i lokatorskie
prawo do lokali mieszkalnych,

cztonkowie spétdzielni, ktérym przystuguje prawo do odrebnej wtasnosci do lokali
mieszkalnych,

wtasciciele lokali mieszkalnych nie bedacy cztonkami spétdzielni,

najemcy lokali mieszkalnych, ktérzy majg zawarte umowy najmu ze spétdzielnia.

§3

Pozwolenie na montaz klimatyzatora moze byé wydawane wyfacznie na pisemny
whniosek (podanie) skierowany przez zainteresowanego okresSlonego w § 2 do
Spotdzielni.

W przypadku montazu klimatyzatora na elewacji, balustradzie balkonowej lub innych
czesciach wspdlnych budynku warunkiem wydania pozwolenia jest uzyskanie przez
zainteresowanego pisemnej zgody wszystkich posiadaczy praw do lokali, sgsiadujgcych
bezposrednio z lokalem w ktdrym ma by¢ zainstalowana klimatyzacja, o ktérych mowa
w § 2 pkt a, b, c regulaminu . Montaz klimatyzatora na balustradzie balkonowej wymaga
wydania opinii osoby uprawnionej ( do projektowania konstrukcji ) o wytrzymatosci
balustrady na obcigzenie powieszonym na niej klimatyzatorem.

W przypadku montazu klimatyzatora w obrebie balkonu lub loggii przynaleznych do
lokalu wnioskodawcy, warunkiem wydania pozwolenia jest uzyskanie przez
zainteresowanego pisemnej zgody uzytkownikow lokali zlokalizowanych w
bezposrednim sgsiedztwie jego balkonu lub loggii (z géry, z dotu, z prawej i z lewej
strony).

§4

Spotdzielnia moze wyrazi¢ zgode o ile zostang spetnione nizej okreslone warunki montazu:

1.

3.

Jednostka zewnetrzna moze by¢ zamontowana tylko i wytgcznie w taki sposdb, aby nie
uszkodzi¢ elewacji budynku w czasie uzytkowania klimatyzatora, a w szczegdlnosci
sposéb montazu powinien przewidzie¢ warstwe ocieplajgcg $ciany budynku (
zastosowanie dystanséw uniemozliwiajgcych zgniatanie warstwy izolacyjnej, a takze ich
zaizolowanie i uszczelnienie). Urzadzenie powinno byé zamontowane na specjalnych
podporach ttumigcych drgania i przenoszacych obcigzenia uzytkowe urzgdzenia.
Przejscia przez sciany powinny byé wykonane w sposdb nie naruszajgcy elementdow
konstrukcyjnych budynku (nadproza) i posiadac izolacje przeciwwilgociowq i termiczna.
Jednostke zewnetrzng klimatyzacji mozna umiesci¢ (w taki sposdéb aby nie uszkodzi¢
elewacji budynku), w loggiach i na balkonach koniecznie w miejscu umozliwiajgcym
swobodny przeptyw powietrza i nie wyzej niz do wysokosci balustrady.



10.

11.

12.

Przewody z czynnikiem chtodniczym muszg zosta¢ zaizolowane specjalng izolacjg
termiczng (kauczukowg), ktdra uniemozliwi wykraplanie sie wilgoci.
Podczas pracy klimatyzatora w jednostce wewnetrznej powstajg skropliny.
Odprowadzenie skroplin moze by¢ wykonane wyfgcznie w obrebie mieszkania do
kanalizacji lub pojemnika na skropliny, ktéry musi by¢ systematycznie oprdzniany.
Jesli skropliny z klimatyzacji s odprowadzane do kanalizacji, trzeba zainstalowaé syfon,
ktory zapobiegnie przedostawaniu sie do pomieszczenia nieprzyjemnych zapachdw
albo wykona¢ podtgczenie do syfonu znajdujgcego sie pod umywalka Iub
zlewozmywakiem. Instalacje odprowadzenia skroplin montowa¢ w miejscu, gdzie
odptyw bedzie utatwiony.
Optymalnym rozwigzaniem jest grawitacyjny odptyw skroplin z klimatyzatora.
Niedopuszczalne jest odprowadzenie skroplin na zewnatrz bezposrednio na drzwi
balkonu, loggii lub na elewacje balkonu lub budynku.
Klimatyzator musi spetnia¢ warunki podane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 14.06.2007r, w ktorym poziom hatasu przenikajgcego do mieszkan, a pochodzacy
od urzadzen, klimatyzatora nie moze przekracza¢ 55 dB w ciggu dnia, oraz 45 dB w ciggu
nocy. Warunek ten dotyczy catego okresu eksploatacji klimatyzatora.
Dopuszcza sie jedynie stosowanie klimatyzatoréw z odpowiednimi aprobatami,
atestami i dopuszczeniami do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
Klimatyzator nalezy uziemi¢. Zabrania sie dotgczania przewodu uziemiajgcego do rur
gazowych, rur wodociggowych, pretow odgromowych i zwoddéw oraz przewoddéw
uziemiajgcych i innych instalacji teletechnicznych.
Uzytkownik klimatyzatora odpowiada za generowanie przez niego szumu zaktécajgcego
odbidr stacji radiowych .
Zabrania sie chowania w $ciany zewnetrzne budynku lub pod warstwe ociepleniowa
instalacji rozprowadzajace;j.
Po zakoniczeniu prac uzytkownik lokalu ma obowigzek zgtoszenia do Spoétdzielni w
terminie 14 dni faktu zamontowania klimatyzatora w celu dokonania odbioru jego
montazu.
Zgtoszenie do odbioru wymaga formy pisemnej oraz przedtozenia nizej wymienionych
dokumentow

a) odpowiednie $wiadectwa wyrobu, aprobaty, atesty i dopuszczenia do

stosowania w budownictwie mieszkaniowym,
b) protokdt préb szczelnosci rurociggdw tgczacych jednostki,
c) protokét z badan stanu izolacji przewoddw elektrycznych i pomiarow
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

§5

Spotdzielnia moze cofngé zgode na montaz klimatyzatora lub nakaze jego demontaz w
przypadkach, gdy:

1.
2.

Klimatyzator zostat zamontowany bez zgody Spoétdzielni,

Zamontowany klimatyzator w terminie do 14 dni od daty montazu nie zostat zgtoszony
do odbioru wraz ze stosownymi dokumentami,

Zamontowany klimatyzator i sposéb jego montazu nie spetniajg okreslonych warunkow
technicznych,

Jednostka zewnetrzna bedzie przekraczata dopuszczalny poziom hatasu,

§6

Wszelkiego rodzaju szkody wynikte z pracy, awarii oraz sposobu montazu klimatyzatora
obcigzajg bezposrednio uzytkownika lokalu (wnioskodawce) i jest on zobowigzany do



natychmiastowego ich usuniecia, a w uzasadnionych przypadkach do demontazu
klimatyzatora.

§7

1. Uzytkownik lokalu, w ktérym zamontowano klimatyzator:

a) przejmuje petng odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich zwigzang z odpowiednim
zamocowaniem i uzytkowaniem klimatyzatora,

b) przejmuje petng odpowiedzialnos¢ wobec Spétdzielni z tytutu powstatych uszkodzen
mienia w trakcie uzytkowania zamontowanego klimatyzatora, w tym uszkodzen lub
zabrudzen elewacji budynku, okien i balustrad innych lokali w budynku,

c) zobowigzany jest do prowadzenia na wifasny koszt biezgcej konserwacji
zamontowanego klimatyzatora oraz konstrukcji mocujgcej oraz dbania o zachowanie
estetycznego wygladu catosci zamontowanych urzadzen,

d) zobowigzany jest na kazde wezwanie Spétdzielni do umozliwienia przeprowadzenia
przez upowaznionych pracownikéw kontroli warunkéw eksploatacji klimatyzatora.

2. Na kazde pisemne wezwanie Administracji, zwigzane z konieczno$cig wykonania robét
remontowych na elewacji budynku, loggii lub balkonie, posiadacz prawa do lokalu
zobowigzany jest do demontazu we wiasnym zakresie klimatyzatora wraz z konstrukcja
mocujacg. W przypadku nie wykonania tego obowigzku przez uzytkownika lokalu
zobowigzany jest do poniesienia kosztdw demontazu klimatyzatora wykonanego przez
inne osoby na zlecenie stuzb technicznych Spétdzielni.

3. W przypadku nie wywigzywania sie z ustalen, o ktérych mowa w § 7 ust.1 pkt
Spétdzielnia moze nakaza¢ w trybie pilnym demontaz klimatyzatora.

4, Brak sprawnosci technicznej zamontowanego urzadzenia réwnoznaczny jest z
cofnieciem zgody na jego uzytkowanie i obowigzkiem demontazu urzadzenia.

§8

1. Uzytkownik lokalu majgcy zamiar dokonac¢ zmian dotychczasowych parametréw i
lokalizacji klimatyzatora ma obowigzek uzyska¢ pisemng akceptacje Spoétdzielni. Na te
okolicznos¢ uzytkownik lokalu ztozy pisemng aktualizacje wniosku zataczonego do
niniejszego regulaminu.

2. Uzytkownik lokalu ma obowigzek w przypadku rezygnacji z klimatyzatora doprowadzié¢
miejsce jego lokalizacji do stanu pierwotnego, a nastepnie powiadomié pisemnie
Spotdzielnie w celu dokonania odbioru.

§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach zastosowanie majg przepisy Prawa

budowlanego, Prawa spodtdzielczego oraz postanowienia Statutu i innych regulaminow
Spotdzielni Mieszkaniowej ,tazienkowska” w Warszawie.



